
B1KQ-A SELVANSUGENDE PUMPE

• ÅBEN PUMPELØBER MED 12 mm FRI PASSAGE
• 1" GEVINDMUFFE-TILSLUTNINGER PÅ TIL- OG
• AFGANG HØJTSIDDENDE KONTRAVENTILKLAP I

SUGEÅBNING
• MEKANISK AKSELTÆTNING EFTER MEDIE
• MONOBLOKKOBLET MED EL-MOTORER FOR

12 V, 24 V, 1X230 V ELLER 3X400 V
• TILSLUTNING YDELSE OP TIL 120 lit/min
• LØFTEHØJDE TIL 14 m
• VERSIONER FOR FUELOLIE-DIESELOLIE KAN LEVERES
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B1KQ-A er en selvansugende centrifugalpumpe med åben pumpeløber der tillader 
transport af let forurenet spildevand, vand fra vaskemaskiner op til 80oC, dieselolie, 
samt iøvrigt alle lettere ikke agressive væsker.
Pumpen er forsynet med en højt siddende klap-kontraventil der sikrer at genansug-
ning kan ske når pumpen har været standset. Den mekaniske akseltætning kan 
leveres i materialer tilpasset det pumpede medie.
Motoren der er tæt sammenflanget med pumpen, kan leveres for tilslutning til 12 V 
eller 24 V jævnstrøm,  230 V enfaset- eller 3x400 V vekselstrøm.

Pumpehus og pumpeløber er udført af støbejern, bagflange af rustfrit stål og motor-
flange af letmetal, standard mekanisk akseltætning har glideflader af kul/keramik.

1. VENTILPLADE
2. VENTILPLADEPAKNING KPL.
6. PROP
7. PAKNING
8. PUMPEHUS
9. BOLT F. PUMPEHUS

10. STAGBOLTE
11. KONDENSATOR
12. KLEMKASSE
13. BØLGEFJEDER
14. VENTILATORVINGE
15. VENTILATORDÆKSEL
16. BAGERSTE MOTORFLANGE
17. KUGLELEJE
18. AKSEL MED ROTOR
19. STATOR MED HUS
20. KUGLELEJE
21. MELLEMFLANGE
22. BAGFLANGE F. PUMPE
23. O-RINGSPAKNING
24. 25. MEKANISK AKSELTÆTNING
26. BUNDPROP
27. PUMPELØBER
28. BOLT
29. KOMPLET MOTOR
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• ÅBEN PUMPELØBER - STOR PASSAGE
• MEKANISK AKSELTÆTNING EFTER MEDIE
• KONTRAKLAP I SUGESIDE - LET
• GENANSUGNING 0.55 - 0.75 kW MOTOR, 1X230 V ell.

3X400 V
• SMÅ DIMENSIONER - MONOBLOKKOBLET UDF.
• PUMPER OGSÅ SLAMFYLDTE VÆSKER
• 1½" RØRTILSLUTNINGS-MUFFER

SELVANSUGENDE CENTRIFUGALPUMPER FRA 1" TIL 4"

B1,5KQ-A SELVANSUGENDE PUMPE
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B1½KQ-A SELVANSUGENDE CENTRIFUGALPUMPE

B1½KQ-A er en ettrins selvansugende centrifugalpumpe med åben pumpeløber. Pumpen 
er egnet til transport af rent vand, vand med urenheder op til 12 mm. Der er indbygget
en højtsiddende kontraklap i pumpens sugeside for at tillade let genansugning efter stop af 
pumpen eller efter tørkøring af reservoir. Pumpen har en mekanisk akseltætning af kul/
keramik i standard udførelse, hårdmetal eller siliciumkarbid tætninger kan leveres for 
slidende emner i det pumpede medie.
B1½KQ-A pumpen er monoblokkoblet til en kappekølet el-motor for 1x230 V eller for 
3x400 V el-tilslutning. Vægt af pumpesættet i støbejerns-udførelse: 20 kg.

2950 o/m

0,55 kW 0,75 kW
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• MONOBLOKKOBLET TIL NORM EL-MOTOR PUMPER
• VÆSKER MED URENHEDER OP TIL 15 mm '
• KRAFTIG STØBEJERNSKONSTRUKTION
• MEKANISK AKSELTÆTNING EFTER MEDIE
• HØJTSIDDENDE KONTRAKLAP, HINDRER TØRLØB
• 2" RØRGEVINDMUFFER I TIL- OG AFGANGSÅBNING

SELVANSUGENDE CENTRIFUGALPUMPER LEVERES I 1"- 4"

B2KQ-A SELVANSUGENDE PUMPE
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B2KQ-A
SELVANSUGENDE CENTRIFUGALPUMPE

B2KQ-A selvansugende centrifugalpumpe har pumpehus, pumpeløber og 
mellemflange af støbejern, den åbne pumpeløber er i standard udførelsen med 5 
skovle men til væsker med større indhold af faste emner leveres pumpen med en 
mere åben løber med 3 skovle. Pumpen har en højtsid-dende kontraklapventil, der 
hindrer tørløb og sikrer let genansugning. 

B2KQ-A pumpen har en mekanisk akseltætning med glideflader der kan leveres i 
materialer afstemt efter det pumpede medie.

B2KQ-A leveres tæt sammenflanget med en kappekølet norm-elmotor for 3x400 
V, 50 Hz tilslutning. Alternativt kan pumpen leveres med el-motor for anden 
spænding og frekvens, eller med EEXe motor.

B2KQ-A er, med væske i pumpehuset, automatisk ansugende indtil 7 m.
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• MONOBLOKKOBLET TIL NORM EL-MOTOR PUMPER
• VÆSKER MED URENHEDER OP TIL 25 mm
• KRAFTIG STØBEJERNSKONSTRUKTION
• MEKANISK AKSELTÆTNING EFTER MEDIE
• HØJTSIDDENDE KONTRAKLAP HINDRER TØRLØB
• 3" RØRGEVINDMUFFER I TIL- OG AFGANGSÅBNING

SELVANSUGENDE CENTRIFUGALPUMPER LEVERES I 1" - 4"

B3KQ-A SELVANSUGENDE PUMPE
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B3KQ-A har standard pumpehus, pumpeløber og mellemflange af støbejern, akseltap af 
rustfrit stål, mekanisk akseltætning af kul-grafit/keramik, alternativt siliciumkarbid/keramik 
eller widia/widia, ventilpladepakning af nitrilgummi. Pumpen har, i "ST" udførelse, et let 
aftageligt inspektionsdæksel med håndskruer. Den 3-bladede åbne pumpeløber tillader 
passage af spildevand med faste emner op til 25 mm og den højtsiddende kontraklapventil i 
sugeåbningen sørger for at der, ved stop af pumpen, bliver tilstrækkeligt væske i 
pumpehuset til ansugning ved genstart af pumpen. Pumpen er monoblokkoblet til en 
kappekølet el-motor for 3x400 V, 50 Hz tilslutning. Andre spændinger kan også tilbydes.

B3KQ-A standardmodel har ikke udskiftelig slidplade og inspektionsdæksel men kan valgvis 
leveres med 5- eller 3-bladet pumpeløber. Vægt af pumpesættet 32 kg.
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